








RÉGULATION
HABITAT et COLLECTIF

Les équipements de régulation (ECOREGUL)

LES CUVES DE RÉGULATION D’EAU SORTIE BASSE

À EFFET VORTEX
> �2 000 à 75 000 L 

(débit de 0,5 à 2 L/s)
> �Évite le colmatage de la 

sortie pour les faibles débits

À AJUTAGE RÉGLABLE
> �2 000 à 75 000 L 

(débit de 2,1 à 9 L/s)

AVEC POMPE IMMERGÉE
> �1 000 à 75 000 L
> �Débit contrôlé par une vanne PVC

LES CUVES DE RÉGULATION D’EAU SORTIE HAUTE

Débit 
régulé

•

> �La cuve de régulation permet de  
limiter le débit en cas d’orage.

> �Dans le cas d’une forte pluie, 
l’eau pénètre dans la cuve avec 
un débit maximum et ressort 
de la 	 cuve en partie basse 
avec un débit contrôlé.

> �Si le volume de la cuve n’est 
pas suffisant, le débit est 
alors évacué par le trop plein 
d’urgence pour éviter une 
inondation en amont.

Le principe de la régulation basse
�

Le principe de la régulation haute
> �Dans le cas d’une forte pluie, l’eau pénètre dans la 

cuve avec un débit maximum et ressort de la cuve en 
partie haute avec un débit contrôlé.

> �La mise en marche automatique de la pompe par 
flotteur interne quand le niveau d’eau dans la cuve 
est trop important, associée à une vanne PVC 1/4 de 
tour, permet de réguler le débit en sortie de cuve.

Débit 
régulé

•

ET POUR DU STOCKAGE 
+  DE LA RÉGULATION ?

Découvrez nos kits 
double-fonction

•	ETKR100 : Débit de 0,5 à 9 L/s
•	KR1 : Débit de 0,05 à 0,55 L/s
•	KR2 : Débit de 0,66 à 1,64 L/s



STOCKAGE
EFFLUENTS

ECOPOTABLE
> �1 000 à 75 000 L
> �Certifié ACS 

(Attestation de conformité Sanitaire)
> À enterrer

ECOFLUENT
> �1 000 à 20 000 L
> �Avec canne d’aspiration
> À enterrer

Existe également en version :
• Polyester (10 000 à 60 000 L) 
• Inox (1 000 à 40 000 L)

CITERNE AUTOPORTANTE 
HORIZONTALE
> �450 à 3 000 L
> �Pose hors-sol
> �Équipée d’une vanne 

1/4 de tour

CUVE DE DOSAGE 
VERTICALE DOS PLAT
> �Avec ou sans bac de rétention
> �60, 125 et 250 L
> �Pose hors-sol

CUVE DE DOSAGE 
VERTICALE CYLINDRIQUE
> �7 capacités : 60 à 1 500 L
> �Avec ou sans inserts 

(selon les références)
> �Pose hors-sol

CUVE À VIDANGE 
TOTALE VERTICALE
> �3 capacités : 200, 300 et 500 L
> �Pose hors-sol
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Dossier

•	ETKR100 : Débit de 0,5 à 9 L/s
•	KR1 : Débit de 0,05 à 0,55 L/s
•	KR2 : Débit de 0,66 à 1,64 L/s



SÉCURITÉ
RÉSERVE INCENDIE
> �À enterrer

> �14 000 à 75 000 L
POLYÉTHYLÈNE

> �30 000 à 120 000 L

ACIER

COFFRE A SEL / COFFRE DE RANGEMENT
> �4 capacités : 50, 100, 150 et 300 L
> �Adapté pour les collectivités, 

les établissements scolaires, 
les commerces et industries, les piscines, 
les aires de jeux, les équipements 
routiers, les jardins 
publics…

COFFRE À SABLE
> �4 capacités : 50, 100, 150 et 300 L
> �Adapté pour le dépôt de carburant, 

les stations-service, les chaufferies, 
les parkings souterrains…



Z.A. La Chevalerie
50570 MARIGNY-LE-LOZON

France
+33 (0)2 33 77 18 40

info@plasteau.com

www.plasteau.com

Entreprise membreVotre distributeur conseil

3 
ENTREPRISES COMPLÉMENTAIRES

3 
FILIALES EUROPÉENNES

13 000 
M2 DE LOCAUX

170
COLLABORATEURS

45 000
PRODUITS VENDUS PAR AN

50 
MILLIONS € DE CHIFFRE
D'AFFAIRES ANNUEL

COLLECTE-PRÉTRAITEMENT-RELEVAGE
RÉGULATION-STOCKAGE-VALORISATION

plus de capacité pour 
        toujours plus de possibilités

Concepteur et fabriquant de cuves en polyéthylène rotomoulées, polyester et 
acier pour le stockage de l'eau, de produits alimentaires ou encore chimiques

Capacité de 60 litres à 120 000 litres

Fabrication en polyéthylène traité anti-UV,  
résistante et insensible à la corrosion et inaltérable

Des produits étudiés pour l'industrie, les collectivités et les particuliers

Des cuves adaptées à la récupération et la valorisation des eaux de pluie 

Un groupe implanté sur 8 hectares

5 machines de rotomoulage avec sphères de grand diamètre jusqu'à 5 m

Plasteau est une société du groupe
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